
Filomuro slim 
fit
Klimakonwektor 
naścienny



Chcieliśmy stworzyć
najlepszy naścienny
klimakonwektor.
Elegancki, smukły i cichy.
Dopasowany do każdego
otoczenia.
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Najcieńszy i najcichszy w swojej 
klasie.

Filomuro 
slim fit

Klimakonwektory Filomuro wyróżniają się wyjątkową głębokością: 
tylko 128 mm. Elegancko dopasowują się do każdego otoczenia: 
domowego lub biurowego.
Jest on wyjątkowo cienki, a przy tym supercichy dzięki 
starannemu opracowaniu projektu produktu, doborowi 
najlepszych materiałów - takich jak metalowa struktura, 
minimalizująca wibracje - oraz doskonale zoptymalizowanemu 
wentylatorowi stycznemu.
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Więcej miejsca na wyposażenie

Filomuro to klimakonwektor naścienny INNOVA idealny do 
zamontowania wysoko na ścianie i uwolnienia przestrzeni na 
podłodze dla mebli i wyposażenia wnętrz.
Rozwiązanie designerskie - wykonane w całości z metalu - 
doskonale spełniające potrzeby architektów i projektantów, 
którzy dzięki Filomuro nie mają już granic w projektowaniu 
wnętrz.
Klimakonwektor gwarantujący ogrzewanie, chłodzenie i 
osuszanie, minimalizujący gabaryty i koszty eksploatacji.

Instalacja naścienna Instalacja naścienna
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Nowatorska technologia

Wszystkie główne funkcje mogą być ustawiane bezpośrednio na urządzeniu za 
pomocą dużego, intuicyjnego wyświetlacza dotykowego, za pomocą pilota na 
podczerwień, lub zdalnie dzięki karcie Web Server, która może podłączyć różne 
klimakonwektory systemu do sieci, przewodowej lub bezprzewodowej.
Filomuro może być również zintegrowany z obecnymi systemami zdalnego 
zarządzania i łatwo współpracuje z najpopularniejszymi systemami automatyki 
domowej.

Zintegrowany ekran dotykowy

Sterowanie

Zdalny ekran dotykowy

Pilot
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WYCISZONY

MODULOWANY
PRZEPŁYW POWIETRZA

METALOWA OBUDOWA

WĄSKI

Niezwykle wąski (tylko 128 mm), Filomuro pasuje
do każdego wnętrza domowego. Nie obciąża

nadmiernie ściany i komponuje się z aranżacją
pomieszczenia.

Staranne zaprojektowanie konstrukcji w połączeniu
z materiałami najnowszej generacji i idealnie

zoptymalizowanym wentylatorem stycznym pozwala
uzyskać maksymalne wyciszenie urządzenia.

Urządzenia typu “ON-OFF” naprzemiennie generują
gwałtowny ruch powietrza pracując z maksymalną
mocą, a następnie wyłączają się. Filomuro, dzięki

modulacji wentylatora, dostosowuje ruch powietrza,
aby był on efektywny, a jednocześnie komfortowy

W pełni metalowa konstrukcja gwarantuje sztywność,
wytrzymałość, brak wibracji i długą żywotność.
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DC INVERTER EKRAN DOTYKOWY

STEROWANIE PILOTEM
NA PODCZERWIEŃ

AUTOMATYKA DOMOWA

Dzięki najnowocześniejszej technologii DC Inverter
Filomuro cechuje się bardzo niskim zużyciem energii

i doskonałą stabilnością działania.

Wszystkie główne funkcje można ustawić
bezpośrednio na urządzeniu, dzięki dużemu

i czytelnemu wyświetlaczowi.

Sterowanie pilotem zapewnia maksymalną
elastyczność i wszechstronność użytkowania -

przyjemnie wkomponowane klawisze i intuicyjne
piktogramy ułatwiają użytkowanie.

Filomuro można zintegrować z najbardziej złożonymi
i nowoczesnymi systemami zdalnego sterowania.

Wszystko to, dzięki zaawansowanej elektronice, którą
łatwo można połączyć z najpopularniejszymi

systemami automatyki domowej
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Gama produktów

Filomuro Slim Fit

Filomuro Slim Fit XL

Klimakonwektor ścienny iNNOVA w wersji 
standardowej.

Jeszcze większa moc.
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Filomuro slim fit

EKSTREMALNIE WĄSKI
Najsmuklejszy w swojej 
kategorii (tylko 128 mm)

MODULOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA

DC INVERTER
Maksymalny komfort przy niższym zużyciu 

CICHA PRACA
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Filomuro

Filomuro charakteryzuje się wyjątkowo zredukowaną głębokością, 
najcieńszą w swojej kategorii (tylko 128 mm) oraz wyjątkowo eleganckim 
wyglądem, który pasuje do każdego otoczenia.

Klasyczny Filomuro

Modulowany przepływ powietrza

Maksymalny komfort przy minimalnym zużyciu
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Filomuro Slim Fit XL

MAKSYMALNA MOC MODULOWANY PRZEPŁYW POWIETRZA

DC INVERTER
Maksymalny komfort przy 
minimalnym zużyciu.

CICHA PRACA
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Filomuro o największej 
mocy

Dodatkowa moc jest czasami potrzebna (na przykład w instalacjach w 
dużych halach).
Dla tych potrzeb został stworzony Filomuro XL który, zdolny jest do 
wytworzenia dodatkowej mocy przy minimalnym zwiększeniu głębokości 
urządzenia.
Przyłącza hydrauliczne znajdują się tylko po prawej stronie, bez możliwości 
zamiany.

Całkowida wydajność 
chłodnicza

Całkowita 
wydajność grzewcza

SW XL SW XL

SW SW

Tak wiele więcej za tak niewiele.

SW 800

SW XL 800

2,12 kW 2,62 kW

3,12 kW 3,45 kW
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Ekran dotykowy

Dx --> sx

Zmniejszona głębokość

Więcej przestrzeni na zawory

Duży, przejrzysty, łatwy w obsłudze
ekran, dzięki któremu użytkownik
z łatwością dostosuje parametry

cieplne tak, aby poczuć się komfortowo.

Połączenia hydrauliczne są standardowo
z PRAWEJ strony urządzenia
i mogą być przełożone na LEWĄ stronę
wyłącznie w fabryce.
Dla modeli XL nie ma możliwości zamiany 
strony przyłączy.

Głębokość 128 mm (dla wersji SW XL, 
215 mm) jest wyjątkowym osiągnięciem 

technicznym, które wraz z poziomem 
dźwięku i wydajnością pozwala na idealne 

umiejscowienie w każdym otoczeniu.

Szczególną uwagę zwrócono na łatwość
montażu: przestrzeń dla zaworów
jest wyjątkowo duża i ułatwia wykonanie
przyłączy.

1
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SW XL



P. 18

Serwer internetowy BUTLER PRO to system, który firma INNOVA opracowała w 
celu sterowania całym zimowym i letnim systemem klimatyzacji z sieci lokalnej i 
zdalnej.
BUTLER PRO pozwala na podłączenie pompy ciepła, kontrolowania systemu 
wentylacji mechanicznej, klimakonwektorów i wszystkich innych elementów 
systemu poprzez połączenie szeregowe.
BUTLER PRO jest kompletny, prosty i jednocześnie intuicyjny: można 
skonfigurować kalendarz tygodniowy ze strefami czasowymi, utworzyć określone 
strefy i zmieniać ustawienia tak, aby w domu panował komfort odpowiadający 
potrzebom użytkownika.

BUTLER PRO,
zaawansowana kontrola nad systemem

KomputerWyświetlacz

BUTLER PRO TOUCH 
z wbudowanym wyświetlaczem

BUTLER PRO 
przez sieć domową

Telefon, tablet

STEROWANIE Z JEDNEGO 
POMIESZCZENIA

DWIE WERSJE

Możesz kontrolować każde pomieszczenie 
za pomocą systemu BUTLER, konfigurując 
tygodniowy kalendarz ze strefami 
czasowymi, tworząc ustawienia dla 
każdego pomieszczenia lub obszaru, 
modyfikując ustawienia tak, aby Twój dom 
był na odpowiednim poziomie komfortu 
dostosowanym dla Twoich potrzeb.

BUTLER PRO 

Ustawienia i wyświetlanie za 
pomocą smartfona / tabletu / 
komputera tylko przy połączeniu 
z internetem.
- Montaż na DN 35 mm w szafie 
elektrycznej pompy ciepła lub w 
szafie elektrycznej domu.

BUTLER PRO TOUCH

ustawienia i wyświetlanie za 
pomocą zintegrowanego ekranu 
dotykowego 10”.
Możliwość zdalnego połączenia 
z internetem za pomocą 
smartfona / tabletu / komputera. 
Wpuszczany montaż ścienny.
Skrzynka montażowa jest 
dostarczana oddzielnie.

BUTLER PRO  

BUTLER PRO TOUCH

24°

26°

23°

22°

20°
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GŁÓWNE FUNKCJE

•	 Nadzór i sterowanie poprzez sieć lokalną lub zdalnie 
System może być zarządzany za pomocą smartfona, 
tabletu lub komputera

•	 Indywidualny program letni i zimowy 
Dla każdego sezonu można ustawić inny program

•	 Ustawienie trzech poziomów temperatury w 
klimakonwektorach 
Dla każdego pomieszczenia lub strefy można wybrać 3 
różne temperatury pracy, które w każdej chwili można 
zmienić

•	 Programowanie tygodniowe 
W każdym z pokoi istnieje możliwość ustawienia różnych 
temperatur tygodniowych. 

•	 Interfejs sieciowy, taki jak w komputerach PC 
Po wykonaniu sieci magistralnej pomiędzy pompą ciepła 
a klimakonwektorami, połączenie z serwerem WWW jest 
takie samo jak w przypadku zwykłego komputera

•	 Zdalny asystent 
Za zgodą użytkownika, BUTLER może automatycznie 
uzyskać dostęp do chmury INNOVA w celu diagnostyki i 
pomocy w razie potrzeby.

ZARZĄDZANIE 
PRZYGOTOWANIEM C.W.U.

TYGODNIOWE USTAWIENIA

A

B

A

B
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Całkowita kontrola

Zdalny asystent

Za zgodą użytkownika, BUTLER może 
automatycznie uzyskać dostęp do chmury 
INNOVA w celu diagnostyki i pomocy w 
razie potrzeby.
Dzięki połączeniu z Internetem, możliwe 
jest zdalne sprawdzenie poprawności 
działania produktów INNOVA 
podłączonych do BUTLERA.
Wszelkie anomalie w działaniu mogą 
być automatycznie przekazywane z 
BUTLER do centrum pomocy, które może 
interweniować poprzez zmianę parametrów 
funkcjonalnych lub zdecydować się na 
fizyczną interwencję, zapewniając szybką i 
terminową obsługę.

Zaletą wyboru 
kompletnego systemu 
INNOVA jest to, że w 
razie potrzeby jesteśmy 
jedynym punktem 
odniesienia zarówno w 
przypadku rutynowej 
konserwacji, jak i w celach 
pomocniczych. System 
kompleksowy i wysokiej 
jakości.

Web Server
BUTLER

eHPoca/STØNE
Heat pump

Airleaf
High efficiency 
fancoil 

Filomuro
Fancoil

HR
Heat Recovery 
Ventilation

Filoterra
Floor Fancoil 

24°

26°

23°

22°
20°
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Ranga produktów

Z TOUCHPADEM I PILOTEM ZDALNEGO 
STEROWANIA

FILOMURO FILOMURO
XL

DO PODŁĄCZENIA ZE STEROWNIKIEM 
NAŚCIENNYM

Pilot zdalnego 
sterowania w 

zestawie

Zintegrowany 
touchpad

Biały:
EEB749II

Biały:
EFB649

Do połączenia z WIFI

Logika PI
Dotykowy interfejs
Modulowana 
prędkość 
wentylatorów
Podłączenie do 30 
jednostek

SW 600-0Q00 SW XL 800-0Q00

SW XL 800-0P00

SW 400-0Q00

SW 800-0Q00

SW 600-0P00

SW 400-0P00

SW 800-0P00

Zestawy hydrauliczne i zawory

V20687II

V20139II

Zestaw zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i zawór 
odcinający) z silnikiem termoelektrycznym do modeli 
Filomuro i Filomuro zabudowane (*) 

Zestaw zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i zawór 
odcinający) z silnikiem termoelektrycznym do modeli 
Filomuro XL (*) 

V30688II

V30718II

Zestaw zaworu 3-drogowego rozdzielającego z silnikiem 
termoelektrycznym (komplet z 3-drogowym zaworem 
wlotowym i zaworem odcinającym) dla modeli Filomuro i 
Filomuro zabudowane (*)

Zestaw zaworu 3-drogowego rozdzielającego z 
silnikiem termoelektrycznym (komplet z 3-drogowym 
zaworem wlotowym i zaworem odcinającym) dla modeli             
Filomuro XL (*)

(*)Darmowy montaż fabryczny na życzenie klienta.
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Dane techniczne
Filomuro Filomuro XL

Model u.m. 400 600 800 800

Chłodzenie (W 7/12 °C; A 27 °C)

Całkowita wydajność 
chłodnicza (1) kW 1,24 1,61 1,94 3,12

Utajona wydajność chłodzenia (1) kW 0,98 1,27 1,52 2,51

Przepływ wody (1) L/h 208 279 365 537

Spadek ciśnienia wody (1) kPa 11,7 5,1 5,3 11,5

Grzanie  (W 45/40 °C; A 20 °C)

Wydajność grzewcza (2) kW 1,50 2,01 2,41 3,45

Przepływ wody (2) L/h 260 349 451 593

Spadek ciśnienia (2) kPa 16,3 7,2 8,1 12,5

Dane hydrauliczne

Pojemność wężownicy 
wymiennika L 0,50 0,61 0,61 0,77 1,54 0,77

Maksymalne ciśnienie pracy bar 10 10 10 10

Przyłącza wody “ EK 3/4

Dane przepływowe

Maksymalny przepływ 
powietrza (3) m3/h 228 331 440 788

Średni przepływ powietrza m3/h 155 229 283 480

Minimalny przepływ powietrza m3/h 84 124 138 230

Dostępne ciśnienie statyczne Pa 10 10 10 10

Dane elektryczne

Zasilanie V/ph/Hz 230/1/50

Zużycie mocy przy 
maksymalnym przepływie W 19 20 29 27

Maksymalny prąd 
absorbowany A 0,10 0,12 0,16 0,25

Zużycie mocy przy 
minimalnym  przepływie W 5 5 5 7

Dane akustyczne

Maksymalny poziom mocy 
akustycznej dB(A) 53 54 55 62

Poziom ciśnienia 
akustycznego przy 
maksymalnym przepływie 
powietrza

(4) dB(A) 40 41 42 51

Poziom ciśnienia 
akustycznego przy średnim 
przepływie powietrza

(4) dB(A) 33 34 34 37

Poziom ciśnienia 
akustycznego przy 
minimalnym przepływie 
powietrza

(4) dB(A) 25 25 26 27

Wymiary

Szerokość mm 927 1127 1327 1327

Wysokość mm 335 335 335 335

Głębokość mm 128 128 128 215

Waga netto kg 14,0 16,0 19,0 24,0



P. 23

Filomuro



P. 24



P. 25

Filomuro

SW

SW

SW
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Zamieniamy idee w 
produkty
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