
AirLeaf



Elegancki, nieduży,
cichy.
Komfort znalazł swój
kształt.
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AirLeaf

AirLeaf może być instalowany w każdym otoczeniu dzięki eleganckiemu 
wzornictwu i wyjątkowo małym wymiarom (głębokość tylko 129 mm!). AirLeaf 
można łączyć ze źródłami niskotemperaturowymi, takimi jak: pompy ciepła, 
kotły kondensacyjne, zintegrowane systemy z panelami słonecznymi. AirLeaf 
osiąga wybraną temperaturę w najkrótszym możliwym czasie i utrzymuje ją na 
stałym poziomie , dzięki wentylatorowi zapewniającemu ciągłość modulacji 
automatycznej.  
 

Klimakonwektor do ogrzewania, 
chłodzenia i osuszania.
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AirLeaf

5

2

5 różnych mocy

Wersja 
2--rurowa.
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CICHA PRACA

REGULACJA PRZEPŁYWU
POWIETRZA

MAŁA SZEROKOŚĆ

ETHERNET / 
AUTOMATYKA

Urządzenia typu “ON-OFF” naprzemiennie generują
gwałtowny ruch powietrza pracując z maksymalną
mocą, a następnie wyłączają się. AIRLEAF, dzięki
modulacji wentylatora, dostosowuje ruch powietrza,
aby był on efektywny, a jednocześnie komfortowy
dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Airleaf można zintegrować z najbardziej złożonymi
i nowoczesnymi systemami zdalnego sterowania
dzięki zaawansowanej elektronice, którą łatwo można
połączyć z najpopularniejszymi systemami 
automatyki
domowej.

Mając głębokość jedynie 129 mm Airleaf może być
zainstalowany w każdym mieszkaniu i domu idealnie
wpasowując si w otoczenie.

Wentylator z ciągłą modulacją stopniowo redukuje
prędkość po osiągnięciu zadanej temperatury,
zapewniając w ten sposób maksymalną ciszę.



P. 9

AirLeaf

DC INVERTER STEROWNIKI

SZEROKA GAMA MODELI

Dzięki tej najnowocześniejszej technologii Airleaf
pracuje z bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej
i charakteryzuje się doskonałą stabilnością działania.

Sterowanie Smartouch stworzono na najwyższym
poziomie, zarówno estetycznym, jak i 
funkcjonalnym,
w pełnym zakresie wariantów i wersji.

Produkt można dopasować do 
indywidualnych potrzeb oraz 

upodobań.
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AirLeaf SL

ESTETYKA
Wyjątkowo cienkie, mają tylko
129 mm głębokości

MODULOWANY PRZEPŁYW 
POWIETRZA

DC INVERTER
Maksymalny komfort przy
minimalnym zużyciu paliwa

CICHA PRACA
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AirLeaf

Z widoczną obudową. 

Wersje i akcesoria Wymiary

2

Wersja z przednią kratą 
wlotową.

Głębokość 129 mm jest wynikiem innowacyjnej konstrukcji. 
Uzyskuje się przepływ powietrza z niskimi stratami obciążenia i 
bardzo cichą pracą, dzięki obecności wentylatora posiadającego 
asymetryczne łopatki oraz dużej powierzchni wymiennika. 
Sprawność jest bardzo wysoka, a zużycie energii wynosi zaledwie 
kilka watów. Prędkość wentylatora nie jest już "skokowa", lecz stale 
modulowana z wykorzystaniem logiki proporcjonalnej i całkującej: 
zmniejsza to zarówno hałas, jak i uciążliwe ruchy powietrza. 

KolorSystem

2-rurowa Biały RAL 9003

Kratka powietrza

MODEL 200 400 600 800 1000
L (mm) 735 935 1135 1335 1535
P (mm) 129
H(mm) 579

H

L

P
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IThe BUTLER PRO web server is the system that INNOVA has developed to 
control an entire winter and summer air conditioning system from a local 
and remote network.
BUTLER PRO allows you to connect the heat pump, controlled mechanical 
ventilation system, fan coils and all the other system elements via a serial 
connection.
BUTLER PRO is complete, simple and intuitive at the same time: you can 
configure a weekly calendar with time zones, create specific zones and 
change the settings so your home is at the right comfort level for your 
needs.

BUTLER PRO,
zaawansowane sterowanie systemem

Lokalna siećWyświetlacz

BUTLER PRO TOUCH 
z wbudowanym 
wyświetlaczem

BUTLER PRO 
via WEB

Telefon bądź tablet

STEROWANIE NA 
POMIESZCZENIE

DWIE WERSJE

Dzięki BUTLER możesz
ustawić tygodniowy 
kalendarz
z przedziałami czasowymi,
tworzyć sCENAriusze dla
każdego pomieszczenia lub
strefy, zmieniać ustawienia 
tak,
aby dom był na 

BUTLER PRO 

Ustawienia i wyświetlanie 
za pomocą smartfona / 
tabletu / komputera tylko 
przy połączeniu z Internetem.
Montaż na szynie DIN 35 
mm w szafce elektrycznej 
pompy ciepła lub w szafce 
elektrycznej w domu.

BUTLER PRO TOUCH

ustawienia i wyświetlanie 
za pomocą zintegrowanego 
10-calowego ekranu 
dotykowego.
Możliwość zdalnego 
połączenia z Internetem za 
pomocą smartfona / tabletu 
/ komputera. Montaż ścienny 
wpuszczany.
Szafka instalacyjna jest 
dostarczana oddzielnie. BUTLER PRO  

BUTLER PRO TOUCH

24°

26°

23°

22°

20°
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AirLeaf

GŁÓWNE FUNKCJE

•	 Nadzór i sterowanie w sieci lokalnej lub zdalnej.
Systemem można zarządzać w sposób niezależny z 
poziomu smartfona, tabletu lub komputera

•	 Indywidualny program na lato i zimę. Dla każdego 
sezonu możesz mieć inny program

•	 Możliwość ustawienia trzech poziomów 
temperatury dla każdego pomieszczenia lub strefy 
można wybrać 3 różne temperatury robocze, które 
możnazmieniać w dowolnym momencie.

•	 Tygodniowe programowanie czasu pracy. Dla 
każdego pomieszczenia można ustawić inne 
godziny pracy.

•	 Interfejs TAKeciowy podobny do PC. Po 
skonfigurowaniu sieci magistralnej pomiędzy 
pompą ciepła a klimakonwektorami, połączenie 
z serwerem internetowym jest takie samo jak w 
przypadku zwykłego komputera.

•	 Pomoc zdalna

•	 Za zgodą użytkownika, BUTLER może 
automatycznie logować się do chmury INNOVA w 
celu diagnostyki i pomocy w razie potrzeby.

USTAWIENIA CIEPŁEJ WODY 
UŻYTKOWEJ

PLANOWANIE TYGODNIOWE

A

B

A

B
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Elektroniczne sterowanie
Smartouch dla klimakonwektorów

ECA644II, EEB649II, , ESE648II.

kod:
ESE645II

BUTLER PRO

Sieć
RS485

kod:
EEB649II

kod:
EFB649II

Do zdalnego sterowania siecią klimakonwektorów.

Panele ścienne

•	 Logika PI.
•	 Interfejs Smartouch.
•	 Prędkość modulowana

2-rurowa
kod:
ECA644II

kod:
EWF644II

Zalecane do wersji standardowych instalowanych pionowo.Panele na urządzeniu

INTERFACE:

Prędkość modulowana.

PŁYTA:

INTERFACE: •	 Logika PI
•	 Interfejs Smartouch
•	 Prędkość modulowana
•	 Zarządzanie do 30 jednostek

Polecenia sieciowe dla
silników 
inwerterowych DC. Sterowniki do podłączenia kod:
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Zestawy 
hydrauliczne

V20139II
SL

SL FULL FLAT
RS

RS FULL FLAT

Zestaw zaworu 2-drogowego (zawór wlotowy i zawór 
odcinający) z silnikiem termoelektrycznym (*)

V30361II

SL
SL FULL FLAT

RS
RS FULL FLAT

Zestaw zaworu 3-drogoweego rozdzielającego z 
silnikiem termoelektrycznym (komplet z 3-drogowym 
zaworem wlotowym i zaworem odcinającym) (*)

tutti i prezzi esposti sono al netto di IVA e trasporto.

Accessori per ventilconvettori AirLeaf
Gruppi idraulici e raccordi 

V20139II gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico(*)  € 100,00 

V30140II gruppo valvola 3 vie con bilanciamento e motore termoelettrico (completi di valvola di ingresso, 
detentore e valvola di by pass regolabile)(*)  € 140,00 

V30361II gruppo valvola deviatrice 3 vie con motore termoelettrico (completo di valvola di ingresso a 
tre vie e detentore)(*)  € 132,00 

I20205II gruppo valvola 2 vie manuale(*)  € 42,00 

V40219II gruppo idraulico a due vie per impianti a 4 tubi(*)  € 255,00 

V60221II gruppo idraulico a 3 vie per impianti a 4 tubi(*)  € 367,00 

AI0200II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->1\2 Femmina  € 15,00 

AI0201II COPPIA ADATTATORI 3\4 F Eurokonus->3\4 Femmina  € 15,00 

AI0203II RACCORDO AD “L”EUROK.-EUROK 90°  € 15,00 

AI0501II RACCORDO DISTANZIALE PER GRUPPI VALVOLE (1 Pezzo)  € 14,60 

Accessori speciali per l’installazione
Piedini estetici

LB0157II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore bianco  € 37,00 

LA0158II piedini per copertura tubi da pavimento nei colore grigio-argento  € 37,00 

Piedini estetici per fissaggio a pavimento

LA0604II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore grigio-argento  € 65,00 

LB0605II piedini per ancoraggio dell’unità a pavimento colore bianco  € 60,00 

AI0612II COPPIA ADATTATORI PER GUARNIZIONE PIANA  € 4,50 

(*)accessori configurabili (che si possono assemblare direttamente in fabbrica) sui ventilconvettori. Per richiesta di macchine configurate si prega di 
indicare, nell’ordine d’acquisto, il codice dell’accessorio/i scelto/i sulla stessa riga del codice del ventilconvettore al quale deve essere montato/i (esempio: 
FASL04SB2II + EB0371II + V20139II+ GB0546II).

(*) Akcesoria mogą być zamontowane w fabryce bez żadnych dodatkowych opłat. 

OUT
G3/4”EK

IN G3/4”EK

Ø 14

197

L

47
2

112

23
2

10
2,

5

47
2

23
2

57
6

83,2

37,5

80
130

MODEL 200 400 600 800 1000
L (mm) 735 935 1135 1335 1535

Przyłącza 
hydrauliczne

Dostępne również z przyłączami 
prawostronnymi.

LEWA --> PRAWA
SL/RS bez zamontowanych zaworów. 
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Dane techniczne

(1) Temperatura wody 7/12 °C, temperatura powietrza otoczenia 27 °C p.p.s. i 19 °C p.u. (zgodnie z normą EN 1397).
(2) Temperatura wody w wężownicy 45/40 °C, temperatura powietrza otoczenia 20 °C p.p.s. i 15 °C p.u. (zgodnie z normą EN 1397)
(3) Przepływ powietrza mierzony przy czystych filtrach
(4) ciśnienie akustyczne mierzone w odległości 1 metra zgodnie z normą ISO7779

Wydajności 200 400 600 800 1000

MODEL SL        SL SL        SL          SL

(1) Całkowita wydajność chłodnicza kW 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71

(1) Odczuwalna wydajność chłodnicza kW 0,73 1,72 2,11 2,71 2,90

(1) Przepływ wody L/h 157 365 483 568 638

(1) Spadek ciśnienia wody kPa 12,1 8,2 17,1 18,0 21,2

(2) Wydajność grzewcza kW 1,02 2,21 3,02 3,81 4,32

(2) Wydajność grzewcza bez pracy 
wentylatora (70 °C) W 540 670 780 920 1080

(2) Przepływ wody L/h 175 380 519 655 743

(2) Straty ciśnienia wody kPa 9,1 9,2 19,1 21,2 23,3

Dane hydrauliczne

Ilość wody w urządzeniu L 0,47 0,80 1,13 1,46 1,80

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10 10 10 10

Przyłącza hydrauliczne EK 3/4 

Dane instalacji

(3) Maksymalny przepływ powietrza m3/h 146 294 438 567 663

Strumień powietrza przy średniej 
prędkości (tryb AUTO) m3/h 90 210 318 410 479

Natężenie przepływu powietrza przy 
minimalnej prędkości wentylacji m3/h 49 118 180 247 262

Maksymalne ciśnienie statyczne Pa 10 10 13 13 13

Dane elektryczne

Napięcie zasilania V/ph/Hz 230/1/50 

Maksymalny pobór mocy elektry-
cznej W 11 19 20 29 33

Maksymalny prąd wejściowy A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28

Abs. moc elektryczna przy prędkości 
minimalnej W 5 4 6 5 5

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne przy prędkości 
maksymalnej dB(A) 51 53 54 55 57

(4) Ciśnienie akustyczne przy 
maksymalnym przepływie powietrza dB(A) 41 42 44 46 47

(4) Ciśnienie akustyczne przy średnim 
przepływie powietrza dB(A) 33 34 34 35 38

(4) Ciśnienie akustyczne przy 
minimalnym przepływie powietrza dB(A) 24 25 26 26 28

Wymiary i wagi

SL 200        SL 400         SL 600        SL 800          SL1000

Długość całkowita mm 735 935 1135 1335 1535

Wysokość całkowita (bez stóp 
podporowych)

mm 579 579 579 579 579

Całkowita szerokość mm 129 129 129 129 129

Waga netto kg 17 20 23 26 29

wersja 2-rurowa
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SL



P. 18



P. 19

AirLeaf

Pomysły, które stają 
się rzeczywistością
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